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Typenplan 01.04.2019

Qualitatsmerkmale
Qualitat, die iiberzeugt!

= Front und Korpus aufRen furniert, gebtirstet und mehrschichtig lackiert

Oberflachen in:
= Kernasteiche natur geburstet

= Akzent:
= Hirnholzeinlage
= Almschroppung
= Satinglas Snow

= Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
= Hochwertige Beschlagstechnik

« Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch geblrstet

= Kabelmanagementsystem

» Sonderanfertigung auf Anfrage maglich

= 100% Made in Germany

Oberflachenausfuhrung

Korpus-, Frontflachen

= Kernasteiche natur geburstet  Pr.1

Akzentflachen:

Akzent:

= TUrfronten

* Hirnholzeinlage = Schubkastenfronten

= Almschroppung = Korpusabdeckungen

= Satinglas \\
Glasfarbe Best.Nr. o
= Snow SN T —

—

i

TR

Kabelmanagement Zubehorpaket

= Kabelmanagementsystem fiir optimale Unterbringung = Beleuchtungsset
samtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch Kabelstaufach = Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung

mit dezenter Zugangsklappe im hinteren Bereich des = Schubkastenvollauszug
TV-Unterteils. = Klappe (im Austausch gegen Schubkasten)
= Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehor) * TV-Glasaufsatz
= =™ = Besteckeinsatz
l ) = Passende Couchtische

| = Passendes Speisezimmerprogramm

— furn - -

A@ Alle MaRangaben sind ca. MaRe in em. Irrtum und Anderungen vorbehalten.
Fir evtl. Druckfehler Ubernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschitzt.

05.03.2017 V01



Typenplan
KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebiirstet * Akzent:

Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

4199R-SN

1799
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spiegelseitig zur Abbildung: K901

Bestehend aus:

Stck Bezeichnung Bestellnr. Pr.1
1% Standelement 4325L-SN
1x TV-Unterteil 1722R-SN
1x Hangeelement 4199R-SN
1x Wandboard 1799

b2
Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
1x Sockelbeleuchtung ST0860-069
1x Sockelbeleuchtung UT1920-136

1x Rickwandbeleuchtung RW20-062
1x Wandboardbeleuchtung WB1920-176

1x Fachbeleuchtung FA1250-058
2x Trafo-Set TRA30 a
1% Fernsteuerung FS4

Kombination K002

1555L-SN
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spiegelseitig zur Abbildung: K902

Bestehend aus:

Stck Bezeichnung Bestelinr. Pr.1
1x Standelement 4525L-SN

1x TV-Unterteil 1710R-SN

1x Wandpaneel 1555L-SN

z

Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
1x Sockelbeleuchtung ST1040-077

1x Sockelbeleuchtung UT1920-136

1x Rickwandbeleuchtung RW20-062
1x Wandpaneelbeleuchtung WP1680-206
1x Trafo-Set TRAS50

1x Fernsteuerung FS4

Kombination K003

1799

| 1
WB1920-176**
—— =il
/ 3]
. FA1250-058"] "k -/ s
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B 311,0
H:  188,0
T: 55,0
Watt: 50,9

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Bestehend aus:

Stck Bezeichnung Bestelinr. Pr.1
1x Standelement 4525R-SN
1x TV-Unterteil 1722L-SN
1x Wandboard 1799

2z
Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
1x Sockelbeleuchtung ST1040-077
1x Sockelbeleuchtung UT1920-136

1x Rickwandbeleuchtung RW20-062
1x Wandboardbeleuchtung WB1920-176

1% Fachbeleuchtung FA1250-058
2x Trafo-Set TRA30 a
1x Fernsteuerung FS4




Typenplan
KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebiirstet * Akzent:

Satinglés Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004

3325L-8SN

spiegelseitig zur Abbildung: K904

Bestehend aus:

Stck Bezeichnung Bestelinr. Pr.1
W1 74 @ 1x  TV-Unterteil 1710R-SN
2 P -.' 1x  Hangeelement 3325L-SN
: x " pX
= — 5 Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
% 1x Sockelbeleuchtung UT1920-136
il — il 1x  Rickwandbeleuchtung RW30-093
== = 1x  Trafo-Set TRA30
1710R-SN 1x Fernsteuerung FS4
860 e 1920
L] LE
B: 278,0
H: 178,0
T: 55,0
Watt: 22,9
Kombination K005 spiegelseitig zur Abbildung: K905
ey A . Bestehend aus:
1 Stck Bezeichnung Bestelinr. Pr.1
WB1820-176* 1x TV-Unterteil 1729R-SN
b 1x Hangeelement 4199L-SN
4 g 1x Héngeelement 4105L
= I H 1x Wandboard 1799
=l FA1250-058" 5 T
= &
— & Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
| = E 1x Sockelbeleuchtung UT1920-136
L4 b ] 1x Rickwandbeleuchtung RW40-123
W e 1x  Wandboardbeleuchtung WB1920-176
" 400 100 400 1920 : 1x Fachbeleuchtung FA1250-058
. 1x Trafo-Set TRA50
’ | | 8 o 1x Fernsteuerung FS4
B 282,0
H 208,0
T: 55,0
Watt: 49,3
Kombination K006 spiegelseitig zur Abbildung: K906
1455LSN . Bestehend aus:
— o Stck Bezeichnung Bestelinr. Pr.1
——_4 I}
o B 1x TV-Unterteil 1710R-SN
=% 1x  Standelement 6325L-SN
1x Wandpaneel 1455L-SN
i ; 2z
7 8 Empfohlenes Beleuchtungspaket: Pr.1
g} = § 1x Sockelbeleuchtung UT1920-136
ez AT — R > 1x  Sockelbeleuchtung ST0860-069
STDSE;O;QL"SN —— 1x Rickwandbeleuchtung RW40-123
) s 1x  Wandpaneelbeleuchtung WP1280-175
850 350 1920 540 2x  Trafo-Set TRA30 a
1x Fernsteuerung FS4




Typenplan
KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebirstet * Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

TV-Unterteile

TV-Unterteil TV-Unterteil
1 Tur B: 128,0| |1 Tur B: 128,0
2 Schibe T: 55,0| |2 Schiibe T: 55,0
2 Staufacher H: 58,0| (2 Staufacher H: 58,0
1 Kabelmanagement 1 Kabelmanagement
Akzent:
- Satinglas
Best.Nr.: 1519L-SN 1519R-SN Best.Nr.: 1512L 1512R
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1280-105 10,5W Sockelbeleuchtung: UT1280-105 105W
Fachbeleuchtung: 2x FA0630-028 56W Fachbeleuchtung: 2x FA0630-028 56 W
= Summe 16,1 W = Summe 16,1 W
TV-Unterteil TV-Unterteil
1 Tur B: 128,0| (1 Tir B: 128,0
3 Schiibe T: 55,0 (3 Schiibe i | 55,0
1 Staufach H: 58,0| 1 Staufach H: 58,0
1 Kabelmanagement 1 Kabelmanagement
Akzent:
- Satinglas
Best.Nr.: 1518L-SN 1518R-SN Best.Nr.: 1513L
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1280-105 105 W Sockelbeleuchtung: UT1280-105 105 W
Fachbeleuchtung: FA0630-028 28W Fachbeleuchtung: FA0630-028 28W
= Summe 13,3W = Summe 13,3W
TV-Unterteil TV-Unterteil
2 Turen B: 192,0| (2 Tdren B: 192,0
3 Schibe T: 55,0 |3 Schiibe Tz 55,0
1 Staufach H: 58,4 | |1 Staufach H: 58,0
1 Kabelmanagement 1 Kabelmanagement
Akzent: Akzent:
- Satinglas - Satinglas
A 7~ 7~ 7~ 7 T A ~T 7~ Al
Best.Nr.: 1729L-SN 1729R-SN Best.Nr.: 1722L-SN 1722R-SN
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1920-136 136 W Sockelbeleuchtung: UT1920-136 136 W
Fachbeleuchtung: FA1250-058 58W Fachbeleuchtung: FA1250-058 58W
= Summe 19,4 W = Summe 194 W
TV-Unterteil TV-Unterteil
1 Tir B: 192,0| |1 Tur B: 192,0
2 Schiibe T 55,0 |2 Schiibe i 55,0
1 Kabelmanagement H: 58,4 | |1 Kabelmanagement H: 58,0
Akzent:
- Satinglas
e A T AT A T A < Al —~ 7 ~
Best.Nr.: 1712L-SN 1712R-SN Best.Nr.: 1713L 1713R
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1920-136 136 W Sockelbeleuchtung: UT1920-136 136 W
= Summe 136 W = Summe 136 W
Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wahlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehdrliste aus!
Optional stehen lhnen weitere Ausstattungsmdglichkeiten in der Zubehdrliste zur Verfiigung! 5




Typenplan
KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet * Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

TV-Unterteile, Wandboarde
Steckboden

TV-Unterteil Wandboard 192 cm
1 Tar B: 192,0| [1 Wandboard B: 1920
2 Schibe T 55,0 [Stelltiefe 17,0 T: 22,0
1 Kabelmanagement H: 58,0 | |Belastbar bis max. 10 kg E: 15,8
Akzent:
- Satinglas
z = = I
- a o 7~ > T~
Best.Nr.: 1710L-SN 1710R-SN Best.Nr.: 1799
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1920-136  136W Wandboardbeleuchtung "Premium":  WB1920-176 176 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1920-088 88 W

= Summe 13,6 W
Wandboard 160 cm Wandboard 128 cm
1 Wandboard B: 160,0| [1 Wandboard B: 128,0
Stelltiefe 17,0 T 22,0| |Stelltiefe 17,0 T 22,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 15,8 | |Belastbar bis max. 10 kg H: 15,8

u 1
Best.Nr.: 1699 Best.Nr.: 1599
Bl Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium":  WB1600-144 144 W Wandboardbeleuchtung "Premium":  WB1280-114 114W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1600-072 7.2W alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1280-057 57W
Steckboden 192 cm Steckboden 160 cm Steckboden 128 cm
1 Steckboden incl. B: 192,0| |1 Steckboden incl. B: 160,0| |1 Steckboden incl. B: 128,0
Befestigungsbeschlag (s 23,0| |Befestigungsbeschlag T: 23,0 | |Befestigungsbeschlag T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 2,9| [Belastbar bis max. 10 kg H: 2,9| |Belastbar bis max. 10 kg H: 2,9

= = _—
Best.Nr.: 060 Best.Nr.: 055 Best.Nr.: 045
Pr.1: Pr.1: Pr.1:
Wandpaneel 128 cm Wandpaneel 128 cm
1 Wandpaneel B: 128,0| |1 Wandpaneel B: 128,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0 |Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 64,0| |Belastbar bis max. 10 kg H: 64,0
Akzent:
- Satinglas
| -

Best.Nr.: 1455L-SN 1455R-SN Best.Nr.: 1444L 1444R
Pr.1: Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 175W Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 175W
= Summe 175W = Summe 17,5W
Beleuchtung chne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehorliste aus!
Optional stehen lhnen weitere Ausstattungsmadglichkeiten in der Zubehdrliste zur Verfiigung! 6




Typenplan

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Wandboarde
Stand-, Hangeelemente

Wandpaneel 168 cm

Wandpaneel 168 cm

1 Wandpaneel B: 168,0| |1 Wandpaneel B: 168,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0| |Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0| |Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0
Akzent:
- Satinglas
EEE? A —y —_——— —_————
_— 53 = =S —— _————— =0
Best.Nr.: 1555L-SN 1555R-SN Best.Nr.: 15441 1544R
Pr.1: Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: ~ WP1680-206 206 W Wandpaneelbeleuchtung: ~ WP1680-206 206 W
= Summe 20,6 W = Summe 20,6 W
Standelement Standelement
12élijretr)1 ” B: 86,0 ‘IZé%]reg . B: 104,0
asboaen T 38,0 asboden T: 38,0
5 Holzbtden H: 1380 5 Holzboden H: 1380
Akzent: Akzent:
- Blende geschr. o - Blende geschr. —
- Hirnholz S - Hirnholz iy
- Satinglas =) 7 - Satinglas ] A
g Al g I | ECf
% ] F/ /3 JF // :‘ g
Best.Nr.: 4325L-SN 4325R-SN Best.Nr.: 4525L-SN 4525R-SN
{0 e
Sockelbeleuchtung: ST0860-069 69W Sockelbeleuchtung: ST1040-077 77W
Rickwandbeleuchtung: RW20-062 6,2W Rickwandbeleuchtung: RW20-062 6,2W
= Summe 13,1 W = Summe 139 W
Standelement Hangeelement
% gl]reg B: 86,0 % ‘gllreg B: 86,0
asboden T 38,0 asboden T 38,0
7 Holzbdden : H:  202.0 2 Holzbéden H: 96,0
Akzent: Akzent: g
- Blende geschr. A - Blende geschr. f =
- Hirnholz 7 - Hirnholz £/ #
- Satinglas 7 - Satinglas ) B 4 4
Best.Nr.: 6325L-SN 6325R-SN Best.Nr.: 3325L-SN 3325R-SN
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST0860-069 6,9W Ruckwandbeleuchtung: RW30-093 93 W
Rickwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W
= Summe 19,2W = Summe 93 W
Hangeelement Hangeelement
1 Tar B: 40,0 |1 Tar B: 40,0
2 Glasbéden T 38,0| |2 Holzboden T 38,0
Akzent: H: 96.0| | Akzent: ; . H: 96,0
- Blende geschr. i - Blende geschr. 7 =14
7 - Hirnholz ‘ !
L - Satinglas @i
7 9 = .' - d
Best.Nr.: 3115L 3115R Best.Nr.: 3199L-SN 3199R-SN
Pr.1: Pr.1:
Rickwandbeleuchtung: RW30-093 93 W
= Summe 9,3W
Beleuchtung chne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehorliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmadglichkeiten in der Zubehdrliste zur Verfiigung! 7




Typenplan

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet

* Akzent:

Satinglés Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Hangeelemente, Sideboards

Hangeelement Hangeelement
1 Tur B: 40,0| |1 Tar B: 40,0
3 Glasbtden T 38,0 |3 Holzboden T 38,0
Akzent: H: 128.0| | Akzent: = H: 1280
- Blende geschr. - Blende geschr. ey 7
v - Hirnholz ‘ 4
L2 - Satinglas &%
- g ,<
Best.Nr.: 4105L 4105R Best.Nr.: 4199L-SN 4199R-SN
Pr.1: Pr.1:
Rickwandbeleuchtung: RWA40-123 123W
= Summe 12,3W
Hangeelement Hiangeelement Hangeelement
2 Holzbéden B: 26,0| |3 Holzbéden B: 26,0 | |4 Holzbdden B 26,0
Tz 23,5 T: 23,5 T 23,5
H: 96,0 H: 128,0 H 160,0
Best.Nr.: 4008 Best.Nr.: 4009 Best.Nr.: 5009
Bl Pr.1: Bid:
Rickwandbel.. RW30-093 93W Rickwandbel.: RW40-123 123W Rickwandbel.: RW50-154 154 W
= Summe 93W = Summe 12,3 W = Summe 154 W
Hingeelement Sideboard
4 Holzboden B: 26,0| |2 Tiren B: 2240
T; 23,5| |3 Schilbe T: 38,0
H: 128,0| |2 Holzbéden H: 90,0
Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas
Best.Nr.: 4001 Best.Nr.: 3829-SN
Pr.1: P
Rickwandbeleuchtung: RWA40-123 12,3W Sockelbeleuchtung: ST2240-135 135 W
= Summe 12,3W = Summe 135W
Sideboard Sideboard
1 Tur B: 160,0| |1 Tur B: 1920
3 Schibe T: 38,0 |3 Schibe T: 38,0
Akzent: L 0.0 Akzent: w 0.0
- Hirnholz - Hirnholz
- Satinglas - Satinglas
- r }; —l o LA ——|V r\ — 7T 7T B A LA — l.\:
Best.Nr.: 3619L-SN 3619R-SN Best.Nr.: 3719L-SN 3719R-SN
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1600-104 104 W Sockelbeleuchtung: S$T1920-119 119W
= Summe 104 W = Summe 11,9W

Beleuchtung chne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehorliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmadglichkeiten in der Zubehdrliste zur Verfiigung!




Typenplan

KITZALM - SOLID

01.04.2019

Highboards

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet * Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN
Highboard Highboard
3 Turen B: 144,0| |3 Tiren B 144,0
1 Glasboden T 38,0 |9 Holzboden T 38,0
8 Holzbdden H:  138,0| | Akzent: H:  138,0
Akzent: - Blende geschr.
- Blende geschr. - Hirnholz
- Hirnholz - Satinglas ) |—
- Satinglas e
Best.Nr.: 4636-SN Best.Nr.: 4635-SN
Pr.1: Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1440-096 96 W Sockelbeleuchtung: ST1440-096 96 W
Riickwandbeleuchtung: RW20-062 62W
= Summe 15,8 W = Summe 96 W
Beleuchtung ochne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehorliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmaoglichkeiten in der Zubehdérliste zur Verfiigung! 9




Typen p | an 01.04.2019
KITZALM - SOLID Beleuchtung
Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet * Akzent:

t:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Beleuchtung ohne Trafo.
Bitte wahlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benodtigten Gesamtwattleistung aus!

Wandboardbeleuchtung Basic

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel unten verbaut!

Energieeffizienzklasse A++

Wandboarde
Wandpaneele

WB-Breite Watt Bestelinr. Pr.1 R A A AN AT AT Hangeelemente
128 cm 5,7 WA1280-057 HAFELE  mosao
160 cm 7,2 WA16800-072 i
192 cm 8,8 WA1920-088 Dise Leviue
enthalt eingebaute
Wandboardbeleuchtung Premium e
Anschlussleitung 2,0 m lang Energieeffizienzklasse A++
Leuchtmittel oben und unten verbaut! VVVVVVVVVVVV ® L
NN MYV, 2 E
Breite Watt Bestellnr. Pr.1 e - @ D
AN AN AR AR AWANW AN AN ANVANVANVAN =
128 cm 11,4 WB1280-114 X
160 cm 14,4 WB1600-144 d:)
192 cm 17,6 WB1920-176 EE
Wandpaneele|EUChtung g Die Lampen kénnen in der
Anschlussleitung 2,0 m lang Energieeffizienzklasse A++ i< e ‘
()
Breite Watt Bestellnr. Pr.1 LE 874/2012 [ ]
128 cm 17,5 WP1280-175
168 cm 20,6 WP1680-206

Riickwandbeleuchtung (Stand-, Hiangeelemente + High-, Sideboarde)

Anschlussleitung 2,0 m lang Energieeffizienzklasse A++

Rechts- und linksseitige Riickwand-Beleuchtungseinheit! J— RW + Fachbeleuchtung

Rasterhdhe Watt Bestellnr. Pr.1 g %T I]E ﬂ] HAFELE  sxemo

bis 64 cm (2R) 6,2 RW20-062 Sy T _—

biS 96 cm (3R) 9,3 RW30'093 T fnghf'll eingebaute
-Lampen.

bis 128 cm (4R) 12,3 RW40-123
bis 160 cm (5R) 154 RW50-154

+

}

omr

TV-Unterteil Fachbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang Energieeffizienzklasse A++

Fachbreite Watt Bestellnr. Pr.1 e e
bis 63 cm 2,8 FA0630-028
bis 125 cm 5,8 FA1250-058 =2 e

Leuchte nicht ausgetauscht
werden,

874/2012 n

Die Lampen kénnen in der ‘

Fachbreite

-

Energieeffizienzklasse

Sockelbeleuchtung (Stand-, Hingeelemente + High-, Sideboarde)

Anschlussleitung 2,0 m lang Energieeffizienzklasse A++ Sockelbeleuchtung

o e e e B

Pr.1 . e

Breite Tiefe Watt Bestellnr. HAFELE  ss06s020

LED 1094

Diese Leuchte
enthilt eingebaute
LED-Lampen.

}

86 cm 38cm 6,9 ST0860-069
104 cm 38cm 7.7 ST1040-077 =
144 em 38cm 9,6 ST1440-096 EEAEATATATA X XATAT S
160 cm 38cm 10,4 ST1600-104 Breite e
192 cm 38cm 11,9 ST1920-119 H

224 cm  38cm 13,5 ST2240-135

H -
1

omr

Sockelbeleuchtung (TV-Unterteile)

Anschlussleitung 2,0 m lang

Breite Tiefe  Watt Bestelinr. Pr.1 P s I

ﬁ<ﬁ

Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012 _

128 cm 55cm 10,5 UT1280-105
192 cm 55cm 13,6 UT1920-136

)
!
]
|
!
]
!
i
'
I
y
Energieeffizienzklasse

Breite

Beleuchtung chne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehorliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmadglichkeiten in der Zubehdérliste zur Verfiigung! 10




Typenplan

KITZALM - SOLID

01.04.2019

Zubehor

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet * Akzent:

Satinglas Best.Nr. Snow = SN
Trafo-Set 15 Watt Trafo-Set 30 Watt Trafo-Set 50 Watt Mehrfachstecker-Set
1x FuRschalter 1x FuRschalter 1x FulRschalter 1x 6-fach Verteiler fur weitere
1x Trafo 15 Watt 1x Trafo 30 Watt 1x Trafo 50 Watt Beleuchtungen

1x 6-fach Verteiler

FuBlschalter

1x 10-fach Verteiler

Fulschalter

2x B6-fach Verteiler

Verteiler Verteiler Verlédngerung
Verteiler B————
2m
Best.Nr.: TRA15 Best.Nr.: TRA30 Best.Nr.: TRAS50 Best.Nr.: MFV06
Pr.1: Pr.1: Pr.1: Pr.1:

6-fach 6-fach Verteiler
Verteiler
Méglicher Anschluss von:
- m e 6x Beleuchtung
20 em » Mehrfachstecker mit

1x 2m Verlangerung

Verldngerung

Korpusoberflache!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)
Verdeckter Lichtschalter fur komfortables Schalten durch beriihren der

==L

\ : On/Off

1x Fernsteuerung (4 Kanal)

(Siehe Bestellhinweis)

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Steuereinheit fiir max 1-2 Trafos

A\ Bestellhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt !
Trafo Anschlussmoglichkeit:

Menge (max) | Watt | Bestellnr.
. - ([ 8338-}—Femsteuerung 2Tralos | &15W|TRA15
: AuE _ // 2Trafos | 430 W |TRA30
:S‘)C”::IE_';SW 6-fach 5 2x Trafoanschluss Stecker 1 Trafo 450 W[ TRAS0
Trafo Anschluss Stecker Verteiler Mogicher Anschiuss von: Méglicher Anschluss von: Achtung: Die Kombination von
\EI «6x Beleuchtung e 4x schaltbare Beleuchtungs-  Trafos mit unterschiedlicher
Z“m Zﬂm | m «Mehrfachstecker mit =——{g | einheit bis max 60 Watt Wattleistung ist nicht méglich!
Verldngeru —=———0d |e Mehrfachstecker mit
Ll L %@ Verlangerung fir weitere
& Bestellhinweis: 40 cm \ 10em Lampen bis max 60 Watt
Belastbar bis max. 30 Watt ! Empfanger
Anschluss von max. 1 Trafo!
Best.Nr.: TSS01 Best.Nr.: FS4
Pr.1: |Ed il

Kabeldurchfiihrung (rund)

1x Kabeldurchfihrung Silber matt
mit Blrstenabdichtung fir Holzboden

Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!
@: 6cm

/A Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!

Kabeldurchfiihrung (eckig)

1x Kabeldurchfihrung Silber matt
mit Blrstenabdichtung fir Holzbéden

Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!
B: 27cm | T: 8cm

A\ Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug fiir uneingeschrankte
Zugriffsmoglichkeit

/A Bestellhinweis:
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!

Glas wahlweise in Schiefergrau oder
Terra getont.

Auf Satinglasbéden Auf Satinglasbéden
nicht planbar! nicht planbar!
Best.Nr.: KDO06 Best.Nr.: KD2708 Best.Nr.:
Pr.1: BEd: Pr.1:
TV Glasaufsatz Klappe Besteckeinsatz

Austausch 1x Schub gegen 1x Klappe

B: 65cm
T: 40cm
H: 12cm Wahlweise in zwei GroRen:
B: 40,9 cm B: 30,9 cm
. — T 30,9cm T 30,9cm
Glasfarbe Glasfarbe £\ Bestelhinweis: H:  50cm H:  50cm
Schiefergrau Terra getont Bitte befreffende Type und
Schub angeben!
% = ==
Best.Nr.: 0199 0188 Best.Nr.: KLO1 Best.Nr.: BE409 BE309
Pr.1: Pr.1: Pr.1:

1x Besteckeinsatz fir Sideboardschubkasten
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Typenplan
KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebiirstet * Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Zubehor

IR- Repeater (Funkiibertragungs-Set)
Der Infrarot-Repeater ermoglicht
Ihnen bei geschlossener
Mobelklappe die dahinter
stehenden Gerate anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fern-

Steckernetzteil
Steuereinheit

bedienung wird vom Empfanger —

aufgenommen und Uber den

Sender in das jeweilige Mdbelfach

an |lhre Gerate weitergeleitet.

Anwendung: Lieferumfang:
Signalweiterleitung fiir Fernseher, 1 Sender ;
Hifi-Anlagen, Spielekonsolen, 1 Empféanger als Mébelaufsteller
DVD- & Blu-Ray-Player! 1 Netzanschluss

Best.Nr.:
Pr.1:

—@ Anschlussmaoglichkeit
\ fiir 2 weitere Sender

Bestellbar unter

Artikel "SNRO1"!

Empféanger

1,8m

IRO1

IR- Repeater Zusatzsender
1 Sender

Zusatzsender flr die Signallibertragung
in weiteren Multimediafachern!

Sender

Best.Nr.: SNRO1
Pr.1:

Empfanger

Ihre Gerate
(DVD, Blu-Ray-Player, Abbildung:
Spielekonsolen...) Empfanger
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Typenplan

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur geburstet

* Akzent:

t:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

01.04.2019

Tische

Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Tischrahmen mit - Tischrahmen mit - Holztischplatte - Tischrahmen mit - Tischrahmen mit
- Zwischenboden Glaseinlage Satinglaseinlage Glaseinlage Satinglaseinlage
- Zwischenboden - Zwischenboden
B: 70,0 B: 70,0 B: 70,0 B: 70,0 B: 70,0 B: 70,0
T. 70,0 T: 70,0 T: 70,0 T: 70,0 T: 70,0 T: 70,0
H: 50,0 H: 50,0 H: 50,0 H: 44,0 H: 44,0 H: 44,0
= | paf
Best.Nr.. ETHZ 70A ETGZ 70A ETSZ 70A-SN ETH 70A ETG 70A ETS 70A-SN
Pr.1:
Couchtische
Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage
- Holztischplatte - Tischr.ahmen mit - Tist?hrahmgn mit - Holztischplatte - Tischrahmen mit - Tischrahmen mit
- Zwischenboden Glaseinlage Satinglaseinlage Glaseinlage Satinglaseinlage
- Zwischenboden - Zwischenboden
B: 120,0 B: 120,0 B: 120,0 B: 120,0 B: 120,0 B: 120,0
T:. 70,0 T: 70,0 T: 70,0 T. 70,0 T: 70,0 T: 70,0
H: 50,0 H: 50,0 H: 50,0 H: 44,0 H: 44,0 H: 44,0
g éﬂ 11
Best.Nr.: CTHZ 120A CTGZ 120A CTSZ 120A-SN CTH 120A CTG 120A CTS 120A-SN
BEsis
Couchtische
Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage
- Holztischplatte - Tischrahmen mit - Tischrahmen mit - Holztischplatte - Tischrahmen mit - Tischrahmen mit
- Zwischenboden Glaseinlage Satinglaseinlage Glaseinlage Satinglaseinlage
- Zwischenboden - Zwischenboden
B: 90,0 B: 90,0 B: 90,0 B: 90,0 B: 90,0 B: 90,0
T: 90,0 T: 90,0 T: 90,0 T: 90,0 T: 90,0 T: 90,0
H: 50,0 H: 50,0 H: 50,0 H: 44,0 H: 44,0 H: 44,0
e =< Q‘ \‘: ——
= F T
Best.Nr.: ETHZ 90A ETGZ 90A ETSZ 90A-SN ETH 90A ETG 90A ETS 90A-SN
Pr.1:
Couchtische
Séaulencouchtisch mit Schubkasten.
Tischplatte wahlweise aus Holz oder mit Satinglasauflage
Holztischplatte Satinglastischauflage Holztischplatte Satinglastischauflage
B: 80,0 B: 80,0 B: 120,0 B: 120,0
T: 80,0 T: 80,0 T: 70,0 T: 70,0
H: 44,0 H: 44,4 H: 44,0 H: 44,4

ETU 80

Best.Nr.:
Pr.1:

ETUS 80-SN

CTU 120

CTUS 120-SN

Beleuchtung chne Trafo. Bitte wéhlen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehdorliste aus!

Optional stehen lhnen weitere Ausstattungsmadglichkeiten in der Zubehdrliste zur Verfiigung!
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